
EN 771-1  
CATEGORY I HD; PERF.VERT.
BB/201/681/024-00-P/01
NOT. BODY 0749-CPD  2006
2+

Aloë

Geperforeerde, gladde, rode mechanische gevelsteen, gemaakt op basis van 
Ieperiaanse klei, oxiderend gebakken aan minstens 980 °C.
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VERKLAARDE PRESTATIES (VOLGENS NBN EN 771-1:2011)

M50 M65 M90 WF DM BS DL90

Afmetingen Lengte mm 188 188 188 210 220 215 288

Breedte mm 88 88 88 100 105 102,5 88

Hoogte mm 50 65 90 50 65 65 90

Tolerantie T2 T2 T2 T2 T2 T2 T1

Maatspreiding R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2

Vlakheid legvlakken % 1 1 1 1 1 1 1

Parallellisme van legvlakken 2 2 2 2 2 2 2

Verschijningsvorm Verticaal geperforeerd product Groep 2 Groep 2 Groep 2 Groep 1 Groep 2 Groep 2 Groep 2

Percentage holle ruimtes % < 30 < 30 < 30 < 25 < 40 < 40 < 50

Bruto volumieke massa kg/m³ 1425-D2 1425-D2 1425-D2 1500-D2 1280-D2 1280-D2 1375-D2

Netto droge volumemassa kg/m³ 2000-D1 2000-D1 2000-D1 2000-D1 2000-D1 2000-D1 2000-D1

Druksterkte Gem. drukst. ⊥ op mortelbedvlak N/mm² ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 30 ≥ 40 ≥ 30

Vormfactor / formaat 0,8 0,9 1 0,8 0,8 0,8 1

 Genorm. drukst. ⊥ op mortelbedvlak N/mm² 31 35 40 30 25 34 30

Categorie I I I I I I I

Vochtexpansie mm/m NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Hechtsterkte verlijmd N/mm² NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Hechtsterkte vermetseld N/mm² NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Gehalte actieve oplosbare zouten Klasse S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2

Brandreactie Klasse A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

Wateropneming % ≤12 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12

Initiële wateropzuiging Klasse kg/m².min 1,5 < IW ≤ 4,0

Thermische eigenschappen λ
10, droog, steen W/m.K 0,44 0,44 0,44 0,46 0,44 0,44 0,44

Duurzaamheid inzake vriezen en dooien F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2

Gevaarlijke stoffen NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Dampdoorlatendheid Min. en max. waarde (EN1745 Tabel 1) 05/10 05/10 05/10 05/10 05/10 05/10 05/10

AANVULLENDE NATIONALE SPECIFICATIES (VOLGENS BB/202/681/024-00-P/01)

Vorst/Dooi weerstand Volgens NBN B 27-009 Zeer vorstbestendig

Thermische eigenschappen λ10, droog, steen (90/90) W/m.K 0,49 0,49 0,49 0,50 0,49 0,49 0,49

Neiging tot uitbloeiing Volgens NBN B 24-209 Geen uitbloeiing

• De gevelstenen hebben afgeschuinde randen. De perforaties bevinden zich op minstens 20 mm van de zichtvlakken. 
• De strek en ten minste één kop vertonen geen enkele scheur, ook geen enkele hoek- of kantbreuk die het aspect van het metselwerk schaden,  

en dit bij onderzoek vanaf 2 meter, bij ten minste 95% van de stenen.
• Voor de uitvoering zullen door de aannemer monsters neergelegd worden ter goedkeuring van de opdrachtgever of zijn architect.
• Beschadigingen en kleurafwijkingen dienen vermeld te worden vóór het vermetselen.
• Gebakken steen is een natuurproduct. Per productie is een lichte kleurvariatie mogelijk. De volledige partij dient daarom in éénmaal besteld te worden.
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