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Verwerking 
1. Het profiel moet worden gekozen afhankelijk van de tegeldikte. 

2. Breng op de plaats waar de tegelbekleding moet worden begrensd, tegellijm aan 

met een getande lijmkam. 

3. Het profiel moet met het trapeziumvormig geperforeerde bevestigingsvlak in het 

lijmbed worden gedrukt en uitgelijnd. 

4. Het trapeziumvormig geperforeerde bevestigingsvlak moet volledig met tegellijm 

worden ingestreken. 

5. De aangrenzende tegels worden stevig ingedrukt en zo uitgelijnd dat de bovenste 

rand van het profiel gelijk met de tegel ligt (het profiel mag niet boven het 

vloeroppervlak uitsteken; beter is tot 1 mm eronder). De tegels moeten ter hoogte 

van het profiel vol in de tegellijm worden geplaatst. 

6. De tegel wordt tegen het zijdelingse voegribje geplaatst; dit garandeert een 

gelijkmatige voeg van 1,5 mm. Bij profielen zonder voegribje moet een voeg van 

ongeveer 1,5 mm worden vrijgelaten. 

7. De voegruimte tussen tegels en profiel moet volledig met voegmortel worden 

opgevuld. 
 

https://www.bouwkampioen.be/
mailto:info@bouwkampioen.be

