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Cemfort® B65
Vezelcement golfplaten

Een sterke partner
Cembrit is één van de leidende vezelcementfabrikanten in Europa voor 
dak- en geveloplossingen. Met moderne productiefaciliteiten in Finland, 
Polen, Tsjechië, Hongarije en Italië en een breed lokaal distributienetwerk 
zijn wij een aantrekkelijke partner voor zowel architecten als aannemers.

Bij Cembrit zijn we er trots op dat wij u een breed assortiment producten 
kunnen aanbieden, die bijna elke behoefte dekt voor gevel en dak. Onze 
technische afdeling staat altijd klaar met advies en begeleiding in alle fasen 
van het bouwproces – van bouwtekening tot onderhoudadvies. Alle vezelce-
ment producten van Cembrit worden volgens de strengste kwaliteitsnormen 
in onze ISO gecertificeerde fabrieken geproduceerd. 

Cemfort® golfplaten en accessoires zijn verkrijgbaar bij uw bouwmaterialen-
handelaar en specialist in dakmaterialen.
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Het Cemfort® B65 profiel is geschikt voor dakoppervlakken met een uniforme, neutrale uitstraling.  

Overlap : 150 mm 
Breedte : 1093 mm Eenheid 1220 1525 1830 2135 2440

Afstand van de gording mm 1070 1375 840 992,5 1145

Nuttige lengte mm 1070 1375 1680 1985 2290

Gewicht per plaat kg 17,56 21,95 26,34 30,73 35,12

Gewicht per m2 ongeplaatst kg 13,17 13,17 13,17 13,17 13,17
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De nieuwste generatie vezelcement golfplaten van  
Cembrit zijn gemaakt van geselecteerde natuurlijke en 
milieuvriendelijke grondstoffen. 

De golfplaten behouden het sterke en mooie oppervlak 
voor tientallen jaren, zelfs in het veranderlijke Belgische 
klimaat. Ze zijn nagenoeg onderhoudsvrij, en snel en een-
voudig te plaatsen. Cembrit vezelcement is een ademend 
materiaal, waardoor condensvorming en roestvorming 
geen kans maken. Daarnaast dempt vezelcement het 
geluid van hevige regen en hagel aanzienlijk. Daarom is 
een Cemfort® B65 golfplaatdak een veilige keuze wan-
neer het op sterkte, uiterlijk en prijs aan komt. Zowel in 
nieuwbouw als renovatie.

De gekleurde golfplaten van Cembrit zijn een klasse op 
zich. De kwaliteit is uniform, de sterkte is hoog en de 
afwerking mooi. De oppervlaktebehandeling wordt uit-
gevoerd in één van Europa´s meest geavanceerde coating 
fabrieken, waar het proces regelmatig wordt gecontro-
leerd - de klok rond. 

VEILIGHEID
Met het oog op een verhoogde veiligheid in geval van 
schokbelasting en om het risico van doorvallen sterk te 
reduceren, bevat een Cemfort® golfplaat in elke golf een 
interlaminaire beveiligingsstrip van polypropyleen. Met 
name bij projecten in de landbouw en industrie, waar 
geen onderdak wordt gebruikt, is dit van belang.

De sterke producteigenschappen van Cemfort® golfpla-
ten en de eerlijkheid van het materiaal verleiden steeds 
meer creatieve ontwerpers de platen te gebruiken in een
verscheidenheid aan toepassingen.
Architecten en aannemers onderkennen de sterkte van 

De golfplaten zijn verkrijgbaar in naturelgrijs (ongecoat) 
en 7 verschillende zijdeglans kleuren. Er is dus altijd een 
oplossing die perfect aansluit bij de architectuur en de 
andere materialen - en uw persoonlijke smaak.

Hét functionele en duurzame 
materiaal voor stallenbouw

Sterke afwerking

Naturel grijs

Zwart

Tegel rood

Rood bruin

Donker grijs

Olijf groen

Spaans rood

Donker bruin

N.B: De kleuren zijn zo accuraat mogelijk afgebeeld. Voor de exacte kleur 
kunt u vragen naar een productmonster. Kleurwijzigingen voorbehouden.

KLEuREN DIE BLIJVEN

vezelcementmateriaal, en de vele mogelijkheden die deze 
gekleurde golfplaten bieden. Een golfplaatdak heeft de 
perfecte pasvorm voor menig bouwtype, of het nu gaat 
om industriële toepassingen, zomerhuisjes of bedrijfsge-
bouwen - kwaliteit en waarde voor elke eurocent.

Accessoires

Geschikt voor velerlei bouwtypes

 

 

 

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA wg PN EN ISO 9001; PN EN ISO 14001 

 

Macintosh HD:Users:admin:Desktop:Jobb:Cembrit:Corrugated sheets:Bilder:ritningar bara 2D:2pc adjustable ridge B65 top.doc  Data ostatniego wydruku 2011-03-28 13.19  Strona 1 z 1 
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Gegolfd bovenstuk 
links

Gegolfd bovenstuk 
rechts

Scharnierend 
topgevelstuk

Windveerstuk Scharniernok

Cembrit golfplaten zijn niet compleet zonder een volledig gamma accessoires in bijpassende kleuren en kwaliteit. Alles 
wat nodig is om het dak te monteren komt bij dezelfde fabrikant vandaan, de aansluiting is derhalve naadloos.  
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